
Starlac

VORBEREITUNG

DA
Für Nautix Antifouling A1, A2, A3 T.SPEED, A3 FORMULA +, A4 T.SPEED,
A4 FORMULA +, A7 T.SPEED, A8, A9 T.SPEED, A88 FORMULA +, Marin, Pro
Für Deck Grip (1-K Antirutsch-Beschichtung)
Auch geeignet zur Entfernung von Teer und Rostpuren
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

VERDÜNNUNG FÜR NAUTIX ANTIFOULINGS & DECK GRIP

DP
Erst nach der Mischung der beiden Basis- und Härter- Komponenten
der 2-K Systeme kann Nautix DP langsam unter beständigem Ru ̈hren
beigemischt werden
Für Grundierungen: PO, IA, PA, Epoxygard, PE, HPE, P1, Acralu, U2
Für 2-K (Klar)Lack: VA2, L2
Für: Nautix Grip
Für: White T.SPEED

Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

VERDÜNNUNG FÜR NAUTIX GRUNDIERUNGEN & 2-K (KLAR)LACKE

WS
Für Nautix U3, Starlac, Starwood
Für Bilgenfarbe DB
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

VERDÜNNUNG FÜR 1-K (KLAR)LACKE

1-K HOCHGLÄNZENDER LACK

1-K ÜBERWASSERANSTRICHE 2-K ÜBERWASSERANSTRICHE

VERDÜNNUNGEN

Lack- & Farbabbeizer

Nicht zerstörerisch gegenüber Gelcoat und Epoxidgrundierungen
Enthält keine Säure oder Basen
Eine komplette Entfernung aller Anstriche wird alle 3 Jahre empfohlen
Verbrauch: 3-4 m²/L
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

ABBEIZMITTEL FÜR ANTIFOULINGS,
ANTIRUTSCHANSTRICHE UND 1-K (KLAR)LACKE

Entfetter

Auch für die Reinigung von Werkzeugen verwendbar
Nicht für Fenster und Plexiglasflächen nutzbar
Anwendung mit Lappen (sehr flüchtig)
Envases: 0,75 L / 2,5 L / 5 L

ENTFETTUNGSMITTEL ZUR VORBEREITUNG
VON OBERFLÄCHEN

Politur

Für GFK, lackierte Oberflächen und Metalle wie Aluminium,
Bronze, und Edelstahl
Polieren mit Wollpad oder sauberem Lappen
Gebinde: 1 Kg

REINIGT UND POLIERT
OXYDIERTE OBERFLÄCHEN

Ätzmittel

Auf rostigem Metall nach dem Trocknen einbürsten
15-30 Minuten trocknen lassen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle
Gebinde: 1 L

ZUM CHEMISCHEN AUFRAUEN VON STAHL-
UND ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

Hohe Resistenz im marit. Bereich, gute UV- & Abriebbeständigkeit
Empfohlene Schichten: 2-3 14 m²/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: WS Gebinde: 0,35 L / 0,75 L / 2,5 L

1-K Lack
L2
2-K HOCHGLÄNZENDER POLYURETHANLACK

Exzellente Performance (UV- & Abriebbeständigkeit)
im Überwasserbereich
Empfohlene Schichten: 2-3
12 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,75 L / 2 L

2-K Lack

U3
1-K WEISSE ALKYD VORSTREICHFARBE

Empfohlene Schichten: 1 (als Haftvermittler für Starlac)
14 m²/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: WS Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

1-K Vorstreichfarbe

Starwood
1-K KLARLACK

Hohe Resistenz im maritimen Bereich und gute UV-Beständigkeit
Empfohlene Schichten: 2-5 14 m²/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: WS Gebinde: 0,35 L / 0,75 L / 2,5 L
Glanzgrade: glänzend / satiniert

1-K PHOSPHORIS IERENDER KLARLACK

Im Tageslicht transparent / farblos, während der Nacht nachleuchtend
Empfohlene Schichten: 4-5 1,5 m²/L pro 1 Schicht
Gebinde: Spraydose 300 mL
Farblos & satiniert
Besonderheit : Phosphorisierend / nachts nachleuchtend

1-K Klarlack

Night Light

1-K ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG

Einfache Anwendung
Mit feinen Mineralien, die eine rutschfeste und haltbare
Oberfläche erzeugen
8 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,75 L
Transparent

1-K Antirutsch
Deck grip

1-K BILGENFARBE

Schützt Bilgen, Stauräume und Schotten
Beständig gegen Öl- und Treibstoffrückstände
10 m²/L pro Schicht
Verdünnung: WS
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

Bilgenfarbe
DB

U2
2-K WEISSE EPOXID-VORSTREICHFARBE

Empfohlene Schichten (als Haftvermittler für L2) : 1 Schicht
10 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,75 L / 2 L

2-K Vorstreichfarbe

VA2
2-K POLYURETHAN-KLARLACK

Hohe Resistenz im maritimen Bereich und gute UV-Beständigkeit
Kann auch auf andere 2-K Lacke aufgetragen werden,
um Brillanz und Tiefenwirkung zu erhöhen
Empfohlene Schichten: 2-5
9 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,75 L / 2 L
Glanzgrade: glänzend oder satiniert

2-K Klarlack

2-K ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG / FARBLOS

Kann mit Nautix L2 eingefärbt werden (10% max)
Mischungsverhältnis: 3/1 nach Volumen, 85g/15g nach Gewicht
8 m²/Kg pro Schicht
Applikationsmethode: Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,5 Kg / 3 Kg
Farblos

2-K Antirutsch
Nautix grip
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ÄTZPRIMER FÜR METALLOBERFLÄCHEN

Acralu

Muss auf sauberer, entfetteter, und gerinigter Oberfläche
aufgetragen werden
Empfohlene Schicht: 1 (dünn)
15 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 1/1 nach Gewicht
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,5 L / 2 L

2-K ÄTZPRIMER FÜR ALUMINIUM, Z INK , BRONZE
UND BLEI

WIE VIEL ANTIFOULING BENÖTIGE ICH ?

ANTIFOULING - BENÖTIGTE MENGE FÜR 2 SCHICHTEN IN LITER

2-K EPOXYGRUNDIERUNGEN

EPOXIDSPACHTELMASSE

1-K GRUNDIERUNGENSELBSTPOLIERENDE

A3 / A3 FORMULA +

Selbstpolierendes Antifouling mit Kupfer
Empfohlene Schichten: 2
8,5 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L / 20 L

A3 / A3 F+

HOCHWERTIGES ANTIFOULING
FÜR FISCHKUTTER UND SEGELBOOTE

Motor- & SegelbooteMotor- & Segelboote

Regatta

A4 / A4 FORMULA +

Hart-Antifouling mit Kupfer
Empfohlene Schichten: 2
10 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L / 20 L

A4 / A4 F+

Benutzen Sie das Antifouling mit Vorsicht.
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch das Etikett auf dem Produkt oder das Sicherheitsdatenblatt.

1-K ANTIKORROSION SYSTEM

Länge (meter / fuss) Segelboot Motorboot

ANTIFOULINGS HART -ANTIFOULINGS

UNTERWASSER GLEITBESCHICHTUNG

HOCHWERTIGES ANTIFOULING FÜR SEGEL- ,
F ISCHER- UND SCHNELLE MOTORBOOTE

Epoxygard

Einfache Anwendung & Lange Überarbeitungszeit ohne Anschleifen
Gute Abriebbeständigkeit & Sehr effizient gegenüber dem
Eindringen von Feuchtigkeit
Für Polyester, Aluminium, Holz, Stahl, und Blei
Empfohlene Schichten: 1 Schicht als Haftvermittler, min 4-5
Schichten als Schutzbeschichtung
6-7 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 4/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

2-K EPOXID-PRIMER
MIT EXZELLENTEN SCHUTZEIGENSCHAFTEN

P1

1 Schicht verbessert das Haftvermögen von Antifouling auf
Polyester, Epoxid, und Holz
4-5 Schichten auf Metalloberflächen als Korrosionsschutz
8,5 m²/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L / 5 L / 20 L

SCHNELLTROCKENDE 1-K UNIVERSALGRUNDIERUNG
ALS HAFTPRIMER UND SCHUTZANSTRICH

HPE
2-K HOCH AUFBAUENDER EPOXID-PRIMER ZUM
SCHUTZUNG VON POLYESTER- (GFK) , ALUMINIUM UND STAHL

Impregard

Feuchtigkeitssensibles Harz zur Reparatur von beschädigten
Laminaten oder zur Holzverstärkung
Empfohlene als Nachsorge bei vorhergehender Osmose-Reparatur
Zur Imprägnierung von Holz- und Komposit-Materialien (CFK und GFK)
Empfohlene Dicke: 150μm nass (erste Schicht)
und 120μm nass (zweite Schicht)
1 Schicht: 6-7 m²/kg (bei geschältem...)
oder 12-15 m²/kg (bei glattem Untergrund)
Mischungsverhältnis: 5/3 nach Volumen, 100g/50g nach Gewicht
Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle
Verdünnung: DP Gebinde: 2,5 kg
Farblos

2-K LÖSEMITTELFREIE EPOXID-BESCHICHTUNG FÜR
HOLZ UND VERBUND IMPRÄGNIERUNG

A4 T.SPEEDTM

Hart-Antifouling mit Kupfer und PTFE
Empfohlene Schichten: 2
12,5 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA (20% max)
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L / 20 L

HOCHWERTIGES ANTIFOULING FÜR SEGEL- ,
REGATTA- UND SCHNELLE MOTORBOOTE

Kiel & Ruder
A9 T.SPEEDTM fluo

Hart-Antifouling mit Kupfer und PTFE
Auf einem weissen Untergrung (bspw. A4 T.SPEED) auftragen
Empfohlene Schichten: 2
12 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,35 L / 0,75 L / 2,5 L

HOCHWERTIGES FLUORESZIERENDES ANTIFOULING
FÜR RUDER UND KIELE VON RENN-YACHTEN

Schlauchboote
A8

Hart-Antifouling mit Kupfer, was mittels eines flexibilisierten
Harzes kleinen Deformationen der Schläuche widersteht
Empfohlene Schichten: 2 (auf Gelcoat), 1 (auf Schläuchen)
Braucht kein Haftvermittler auf den Schläuchen (P1 auf Polyester-GFK)
12,5 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,75 L

HART-ANTIFOULING
FÜR SCHLAUCHBOOTE

Propeller
A7 T.SPEEDTM

Hart-Antifouling mit Kupfer
Empfohlene Schichten: 2 (P7 Primer) + 3/4 (A7 T.SPEED)
o. 5/6 (A7 T.SPEED per Spraydose)
Bei 1 Schicht: 12,5 m²/L (Dose) und 2 m²/500mL (Spraydose)
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,35 L / 0,75 L / 2,5 L, Spraydose 500 ml

HART-ANTIFOULING
FÜR PROPELLER UND Z-ANTRIEBE

Aluminium
A1

Antifouling mit Kupfer für bereits perfekt isolierte Aluminiumrümpfe
Empfohlene Schichten: 2
Empfohlene Grundierungen: Acralu (1 Schicht) +
PA o. Epoxygard o. HPE o. PE (3 Schichten min)
12,5 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 2,5 L / 20 L

UNIVERSAL-ANTIF. FÜR DURCH VORAB-BESCHICHTUNG
SEHR GUT ISOLIERTE ALUMINIUMRÜMPFE

A2

Antifouling mit Kupfer
Empfohlene Schichten: 2
Empfohlene Grundierungen: Acralu (1 Schicht) +
PA o. Epoxygard o. HPE o. PE (3 Schichten min)
8,5 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 2,5 L / 20 L

100 % METALLFREIES ANTIFOULING FÜR NICHT
ISOLIERTE ALUMINIUMRÜMPFE

A3 T.SPEEDTM

Selbstpolierendes Antifouling mit Kupfer und PTFE
Empfohlene Schichten: 2
10 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L / 20 L

HOCHWERTIGES ANTIFOULING
FÜR SEGELBOOTE UND LANGFAHRTSEGLER

Regatta

Premium

Marin

Selbstabbauendes Antifouling mit Kupfer für Segel-, Fuscher-,
und Motorboote
Empfohlene Schichten: 2
12,5 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 0,75 L / 2,5 L

Saisonal

BEWUCHSSCHUTZ FÜR 1 SAISON IN REVIEREN
MIT MITTLEREN BEWUCHSVERHÄLTNISSEN

White T.SPEEDTM

/ KEIN ANTIFOULING

Durch optimales Verhältnis der Tetrafluor-Additive
deutlich feststellbare Reibungsverminderung
Ergibt eine sehr glatte Oberfläche ohne störende
Turbulenzen und erhöht die Bootsgeschwindigkeit
Für Boote, die nur kurze Zeit im Wasser verbringen
(max. 10 Tage): J80, Open 7.50m, Jet-Ski...
12 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Airless-Spritzen
(Düse 1,5 -1,7mm, Fliessdruck 2 bar)
Verdünnung: DP (30% max)
Gebinde: 0,75 L / 2 L

TURBULENZFREIE BESCHICHTUNG
FÜR UNTERWASSERSCHIFFE

MOTORBOOTE

SEGELBOOTE

m
mx

m

Oberfläche in m2

Oberfläche in m2

m
0,7x x

m
m

A88 FORMULA +

Dieses Antifouling mit Kupfer wurde mit der exklusiven
CLR-Technologie von Nautix entwickelt
Empfohlene Schichten: 2-3
8,5 m²/L pro Schicht
Verdünnung: DA
Gebinde: 2,5 L / 5L / 20 L

HOHE LEISTUNG & DEFINIERTE ABBAU-RATE
FÜR SCHWIERIGE BEWUCHSVERHÄLTNISSE

6,10 m // 20 fuss 2,5 L
7,50 m // 25 fuss

9,10 m // 30 fuss

10,70 m // 35 fuss

11,60 m // 38 fuss

12,20 m // 40 fuss

13,50 m // 45 fuss

15,80 m // 50 fuss

4 L
6 L

7,5 L
9 L

10 L
12,5 L
16 L

2 L
2,5 L
5 L
6 L

7,5 L
8 L

10 L
12 L

PE

Haftgrund für den Einsatz von Antifouling
Für Polyester (GFK), Aluminium, Holz, und Stahl
Empfohlene Schichten: 1 Schicht als Haftvermittler,
min. 4-5 Schichten als Schutzbeschichtung
12 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP Gebinde: 0,75 L / 2,5 L / 5 L

2-K EPOXID-PRIMER
GLATT UND DÜNNSCHICHTIG

IA
Einfache Anwendung bei Temperaturen über 0°C
Härtet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit
Für Stahl und Blei
Empfohlene Schichten: 1 Schicht auf das rohe Metall auftragen
14 m²/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,35 L / 0,75 L / 3 L

IMPRÄGNIERENDEN FARBE FÜR METALLOBERFLÄCHEN

PA
Einfache Anwendung bei Temperaturen über 0°C
Härtet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit
Für Stahl und Blei
Empfohlene Schichten: minimal 3 Schichten PA
12 m²/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle (und auch Spritzpistole)
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,35 L / 0,75 L / 3 L

ROSTSCHUTZPRIMER FÜR METALLOBERFLÄCHEN

Exzellente Korrosionschutz-Eigenschaften & Gute Abriebbeständigkeit
Haftgrund für den Einsatz von Antifouling
Mehrschichtiger Auftrag als Osmoseschutz
Für Polyester (GFK), Aluminium, Holz, und Stahl
Empfohlene Schichten: 1 Schicht als Haftvermittler, min 4-5
Schichten als Schutzbeschichtung - Bis 200μm nass pro Schicht
8 m²/L pro Schicht
Mischungsverhältnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: DP Gebinde: 0,75 L / 2,5 L / 5 L / 20 L

P0

Einfache Anwendung bei Temperaturen über 0°C
Härtet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit
Empfohlene Schichten: 4-5 Schichten für den Osmoseschutz
12 m²/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle (und auch Spritzpistole)
Verdünnung: DP
Gebinde: 0,75 L / 3 L

1-K WASSERDICHTE POLYURETHAN-GRUNDIERUNG
FÜR DEN OSMOSESCHUTZ

P7

Haftprimer für A7 T.Speed Antifouling und Korrosionsschutz
für Propeller und Z-Antriebe
Empfohlene Schichten: 2 minimal
1,5 m²/Spraydose
Verdünnung: DP
Gebinde: Spraydose 300mL

SCHNELLTROCKENDE 1-K HAFT- / SCHUTZ-GRUNDIERUNG
FÜR PROPELLER UND Z-ANTRIEBE

Watertight

Hochaufbauend, Schnellhärtend, Lösemittelfrei, Wasserbeständig
Zur Ausbesserung von Osmose- oder sonstigen kleineren Schäden,
sowie zum Auffüllen / Anpassen von (Kiel-) Profilierungen
Für GFK, Metall und starre Holzkonstruktionen
Kann bis zu einer Schichtstärke von 5 mm pro Arbeitsgang
aufgetragen werden
Ohne Lösungsmittel, Phenole und ohne Benzylalkohol.
Schrumpft nicht !
Einfaches Mischungsverhältnis: 1/1 nach Volumen & Gewicht
Gebinde: 0,25 L / 1 L / 5 L - Tube: 0,25 L

2-K SCHNELLTHÄRTENDER EPOXIDSPACHTEL
DICHTE : 1

Niedrigdichter 2-K Epoxid-Feinspachtel empfohelen vor dem Auftrag
einer Grundierung zum Beschichten grösserer Flächen,
zum Porenfüllen, Glätten als Abschlußfüller und Feinprofilierer
Schrumpfarm, ohne Lösungsmittel und dergleichen, einfach zu
verarbeiten und zu schleifen, nach Härtung hohe mechanische
Festigkeit
Für GFK, Metall und starre Holzkonstruktionen
Kann bis zu einer Schichtstärke von 20 mm pro Arbeitsgang
aufgetragen werden
Einfaches Mischungsverhältnis: 1/1 nach Volumen & Gewicht
Gebinde: 5 L / 30 L

2-K EPOXID-FEINSPACHTEL ZUM FLÄCHIGEN AUFTRAG
DICHTE : 0 ,6

STAHL
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