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Antifoulings

P R O F E S S I O N E L L E R  B E R E I C H

Antifouling für schnelle Segelboote und Motorboote
• Harte Matrix
• Für schnelle Segel- und Motorboote (>30 Knoten) oder Trockenfaller
• Verstärkte Wirksamkeit gegen Verschmutzung
• Für starke Bewuchsbelastung
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 4  F O R M U L A  +

Antifouling für Segel- und Motorboote
• Selbstpolierend
• Für Segel- und Motorboote bis zu 30 Knoten mit ganzjährigem 
Wasserkontakt
• Verstärkte Wirksamkeit gegen Verschmutzung
• Für starke Bewuchsbelastung
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Anstrich
 Verdünnung: DA

 A 3  F O R M U L A  + 2,5L / 5L* / 20L

Antifouling für Schlauchboote
• Harte Matrix
 2 Schichten auf GFK-Rumpf / 1 Schicht auf dem Schlauch
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 8 0,75L

Mehrzweck-Antifouling für mittelstarke 
Bewuchsbelastung
• Gemischte Matrix
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 M A R I N  Y A C H T I N G

Hochwertiges Antifouling
• Selbstpolierend
• Für Segel- und Motorboote bis zu 30 
Knoten oder ganzjährig auf dem Wasser
• Für starke Bewuchsbelastung
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 3  Y A C H T I N G 0,75L / 2,5L

Hochwirksam für starke Bewuchsbelastung
• Gemischte Matrix
• Geeignet für Schnellboote, Segelboote und Superyachten
 2 Schicht empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 8 8  F O R M U L A  + 2,5L / 5L / 20L

Mehrzweck-Antifouling für mittelstarke 
Bewuchsbelastung
• Gemischte Matrix
• Segelboote und Motorboote bis zu 30 Knoten
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 P E R F O R M E R  P R O 5L / 20L

Mehrzweck-Antifouling
• Gemischte Matrix
• Für Segelboote und Motorboote
• Für leichte Bewuchsbelastung
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 P R O  Y A C H T I N G  5L / 20L

Langwährend und selbstpolierend
• Sehr lange wirksames Antifouling für Segelboote, 
Motorboote und Superyachten bis zu 25 Knoten
• Ideal für Langstreckensegeln
 2 Schichten empfohlen für ca. 9000 Meilen/Jahr
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 9 0 0 0  S P C 5L

Leistungsstarkes Antifouling
• Harte Matrix
• Für schnelle Segel- und Motorboote (>30 Knoten) und 
Trockenfaller
• Für starke Bewuchsbelastung
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 4  Y A C H T I N G 0,75L / 2,5L

Antifouling für alle Untergrundarten, einschließlich 
Aluminium
• Gemischte Matrix
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 1 0,75L / 2,5L / 20L

0,75L / 2,5L

Antifouling für Propeller und Z-Antriebe
• Harte Matrix
 P7 in 3 Schichten + A7T.SPEED in 4 Schichten
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 7 T. S P E E D 0,35L / 0,5L (Spraydose) / 0,75L / 2,5L

*außer weiß
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2,5L / 5L* / 20L *außer weiß

Mehrzweck-Antifouling für Segelboote, Fischerboote 
und Motorboote
• Gemischte Matrix
 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 P E R F O R M E R  Y A C H T I N G 0,75L / 2,5L
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Regatta

Antifouling mit Gleiteffekt für Regatta-
Yachten
• Harte Matrix
• Erfordert regelmäßige Pflege
• Ultraglatte Oberfläche
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 A 4 T. S P E E D 0,75L / 2,5L / 20L
Lösung für trockene Segelboote
• Dünner, extrem gleitfähiger 2-Komponentenanstrich 
für Rumpf und Freibord
• Für Boote, die nicht länger als 15 Tage im Wasser liegen 
oder mindestens einmal wöchentlich gewartet werden
 8m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP

 

 W H I T E  T . S P E E D 0,75L / 2L

Epoxidharzbeschichtung für Foils, Kiele und Ruder
• Sehr hart und abriebfest
• Wird auf PE-Epoxid-Grundierung aufgetragen
 8m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DE

 N X  1 9 4 0,75L

F F F : Fluo

F F F : Fluo

Antifouling mit Gleiteffekt für Kiel und Ruder
• Harte Matrix / Fluoreszierend
• Muss über weißem Antifouling aufgetragen werden
• Ultra glatte Oberfläche
 10m²/L pro Schichten
 Verdünnung: DA

 A 9 T. S P E E D 0,75L

F F F F : Fluo

Porenfüllende Imprägnierung für Gusseisen
• Im Korrosionsschutzzyklus kurz vor der PA-
Grundierung auftragen
• Einfach zu verarbeiten, da nach dem Auftragen kein 
Schleifen erforderlich ist
 1 Schicht empfohlen
 14m²/L pro Schichten
 Verdünnung: DP

 I A 0,35L / 0,75L

Epoxid-Imprägnierharz für Verbundwerkstoffe, 
Kohlefaser- und Bootsbausperrholz
• Lösemittelfreies Epoxidharz, das die Beschichtung 
von beschädigten Glasfasern wiederherstellt
• Empfohlen als Osmosevorsorge-Behandlung
 2 Schichten empfohlen
 8m²/L (sandgestrahlte Oberfläche) - 12m²/L 

(geschliffene Oberfläche) 
 Verdünnung: DE

 I M P R E G A R D 1kg / 2,5kg

Farblos

Polyurethanharz für die Holzimprägnierung
• Porenfüllende Imprägnierung für Holz und 
Verbundwerkstoffe
• Ermöglicht die Herstellung eines harten Untergrunds 
vor dem Auftragen einer Grundierung oder eines Lacks
 2 Schichten empfohlen
 4 bis 10 m²/L je nach Holzart
 Verdünnung: DP oder DA

 I M P R E W O O D 0,75L /2,5L

Feuchtes Holz

Imprägnierung

Haftvermittler

Haftvermittler für Epoxy oder Polyurethan auf 
Metalloberflächen
• Für Metalle: Alu, Stahl, Edelstahl
 1 Schicht
 15-20m²/L (sandgestrahlte Oberfläche) - 20-30m²/L 

(geschliffene Oberfläche)

 M E TA P O X  /  M E TAT H A N E 0,75L

Farblos



Wie viel Antifouling benötige ich ?

Segelboote

Motorboote

Zweikomponenten-Epoxid-Füllprimer
• Füllende Formulierung (200μm in 1 Schicht) für 
Schutz und Profilanpassung
• Sehr leicht zu verarbeiten
 Anzahl Schichten: Haftung: 1 / Schutz: 3 bis 5
 8m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DE

 H P E 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Dünne Epoxid-Grundierung für die Vorbereitung 
von Regattarümpfen
• Glatter Film, besonders geeignet für die Vorbereitung 
von Regattarümpfen
 1 bis 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DE

 P E 0,75L / 2,5L / 5L

Hochschützende Epoxid-Grundierung
• Lange Nass-in-Nass-Überschichtungszeit
• Kann in dünnen Schichten von maximal 130 Mikron 
nass auf einem intakten Untergrund aufgetragen 
werden 
• Kann mit Impregard für eine Osmosebehandlung 
kombiniert werden
 5 Schichten empfohlen
 8,5m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DE

 E P O X Y G A R D 0,75L / 2,5L / 5L / 20L

Haftprimer

Epoxyd-spachtel

Zweikomponenten-Epoxid-Spachtelmasse
• Spachtelmasse für kleine Oberflächenfehler 
oder Kratzer
Sehr fein beim Schleifen
 Dichte: 1
 Mischungsverhältnis:

1 Basis / 1 Härter (Volumen & Gewicht)

 W AT E R T I G H T

0,25L (Tube oder Dose) / 1L / 5L

1kg

Schwarzer Zweikomponenten-Epoxidspachtel 
zur Porenfüllung
 • Sehr flüssige Beschichtung zum Füllen von 
Mikroporositäten auf Carbongewebe-Oberflächen
 Dichte: 1,24
 Mischungsverhältnis:  

1 Basis / 1 Härter (Gewicht)  

 P O R E N - S P A C H T E L

Leichter Zweikomponenten-Epoxidspachtel
• Spachtel für große Flächen oder Profile
• Leicht zu schleifen
 Dichte: 0,8
 Mischungsverhältnis:

1 Basis / 1 Härter (Volumen & Gewicht)

 B L U E F I L L E R 5L / 30L

Primer für Haftung und Schutz
Grundierung für Propeller und Z-Antriebe
 Anzahl Schichten: Haftung: 1 - Leichter Schutz: 5 
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP oder DA

 P 1  /  P 7 P1 : 0,35L / 0,75L / 2,5L / 5L
P7 : Spraydose 300mL

Leistungsstarke Schutzgrundierung auf Basis von 
Desmodur®-Harz
• Vorbeugende Osmose-Grundierung
• Geeignet für schwierige klimatische Bedingungen
 Anzahl Schichten: Haftung: 1 - Osmosevorbeugung: 5
 12m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP

 P O 0,75L / 3L

Korrosionsschutzgrundierung für 
Metalloberflächen
• Hochleistung für Metall
• Kombiniert mit IA für die Behandlung von Gusskielen
• Besonders geeignet für schwierige klimatische 
Bedingungen

 4 Schichten empfohlen
 12m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP

 P A 0.75L / 3L

Oberfläche in m2

Oberfläche in m2



Farblacke,  
Grundierungen und Klarlacke

1-komponentige deckende weiße Grundierung, 
zum Erhalt eines glatten und klaren Hintergrunds 
• Ideale Basis für STARLAC Einkomponenten-Lack oder 
DECK GRIP Anti-Rutsch

 2 Schichten empfohlen
 14m²/L pro Schicht
 Verdünnung: WS

 U N D E R C O AT 0,75L / 2,5L 

Dünner 2-komponentiger Epoxidvoranstrich
• Ideale Basis für L2 als Zweikomponenten-Lack
• Kann auch unterhalb der Wasserlinie aufgetragen werden

 2 Schichten empfohlen
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DE

 U 2 0,75L / 2,5L 

Bilgenfarbe
• 1-komponentige Beschichtung für Bilgen, Stau- / 
Innenräume & Schränke
• Hohe Deckkraft
 10m²/L pro Schicht
 Verdünnung: WS

 D B 0,75L / 2,5L

2-komponentiger Polyurethan Farblack
• Sehr hoher Glanz und UV-Beständigkeit
• Große Auswahl an Farben
 12 m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP

 L 2 0.75L / 2L

«Kalter» Farblack mit geringer Wärmeaufnahme
• Schwarzer 2-komponentiger Polyurethan-Lack
 12m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP

 C O O L B L A C K 0.75L / 2L

Urethan-Klarlack, 1-komponentig
• Leicht aufzutragen und glänzend
• Gute UV-Beständigkeit
 14m²/L pro Schicht
 Verdünnung: WS

 S TA R L A C 0,35L / 0,75L / 2,5L*

Farbloser Klarlack, 1-komponentig
• Glanz- und Holzschutz
• Marine- und UV-beständig
 14m²/L pro Schicht
 Verdünnung: WS

 S TA R W O O D 0,35L / 0,75L

2-komponentiger Polyurethan Klarlack
• Hohe Beständigkeit und Abriebfestigkeit
• Marine- und UV-beständig
 9m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP

 V A 2 0.75L / 2L
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*nur in weiß

1 - K O M P O N E N T I G 2 - K O M P O N E N T I G

F F

F : Fluo

WEISS HELL- 
ELFENBEIN ANTHRAZITGRAU HELLGRAU HELLES  

OFF-WHITE
ENGLISCH- 

GRÜN

RAL 9016 RAL 9001 RAL 7024 RAL 7035 Pantone warm grey Pantone 567

GOLFGRÜN HIMMELBLAU FRANZÖSISCH 
-BLAU

SUNSET- 
GELB

ORANGE 
RESCUE

ORANGE 
FLUO

RAL 6002 Pantone 2193 Pantone 2196C RAL 1028 RAL 2008 RAL 2009

ROT MITTERNACHTS- 
BLAU MARINEBLAU SCHWARZ

RAL 3020 RAL 5017 RAL 5011 RAL 9017

Die Farbtonpunkte dienen nur zur ungefähren 
optischen Einordnung und sind nicht 
vertraglich bindend.
Wir bemühen uns, Ihnen die nächstgelegenen 
RAL-Farbtöne zu nennen – ohne Gewähr!

#Topcoat
Farbtöne

Glänzend oder Satin Glänzend oder Satin



Antirutsch-Beschichtungen

Transluzente, rutschhemmende 2-Komponenten-
Beschichtung
• Ideal für stark frequentierte Bereiche
• Kann durch Beimischung von Lack eingefärbt werden
 8m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DP

 N A U T I X  G R I P 0,5kg / 3kg

1-komponentige rutschfeste Farbe
• Gebrauchsfertig
• Feines Antirutsch-Granulat für gleichmäßige Oberflächen
• Auftrag in dünnen Schichten
 8m²/L pro Schicht
 Verdünnung: DA

 D E C K  G R I P 0,75L

Anti-Rutsch-Mittel als Füllstoff 
für 1- und 2-Komponenten-Lacke
• Das mittlere Additiv ist nicht sehr aggressiv 
für Segelkleidung oder Tauwerk, es ist für wenig 
beanspruchte Bereiche gedacht 
• Das harte Additiv ist für stark beanspruchte Bereiche 
zu bevorzugen.

 G R I P  A D D I T I V E Mittel: 100g / 250g
Hart: 200g / 1kg

Oberflächenvorbereitung

Verdünner

Verdünner für Antifouling
Dieses Produkt wird zur Einstellung des Antifoulings 
bei Auftrag empfohlen und ist auch zur Reinigung von 
Teer- und Rostflecken geeignet

 D A 0,75L / 2,5L

Verdünner für Grundierungen und 
Epoxidharzlacke
DE Verdünnung kann mit allen Nautix 2-Komponenten 
Epoxid-Grundierungen und -Finishes verwendet werden

 D E 0,75L / 2,5L

Verdünner für Polyurethan-Lacke
Nautix DP Verdünnung / Reiniger kann mit allen 
1-komponentigen-Grundierungen und 
2-komponentigen Lacken verwendet werden

 D P 0,75L / 2,5L

Verdünner für Einkomponentenlacke
WS Verdünnung / Reiniger kann mit allen Nautix 
1-komponentigen Farb- und -Klarlacken verwendet 
werden

 W S 0,75L / 2,5L

+33 297 653 269   

info@nautix.com

Unsere technischen Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter 

und Anwendungshinweise finden Sie unter www.nautix.com

Sehr starkes Abbeiz-Gel für Antifoulings
• Löst Antifouling-, Lack-, 1-Komponentenlacke und 
Antirutschfarb Schichten an
• Farbe mit einem Spachtel entfernen und dann mit DA 
reinigen
 Mit einem großen Pinsel auftragen

 S T R I P P E R 5L

Lösungsmittel & Entfetter zur Reinigung und 
Vorbereitung von Oberflächen für die Lackierung
• Wird auch zur Reinigung von Laminierwerkzeugen 
verwendet
 Mit einem Tuch auftragen

 S D 0,75L / 2,5L / 5L

Zur Vorbereitung von Aluminium in Bereichen, in 
denen ein Schleifen nicht möglich ist
 Manuell oder mit einer Maschine auftragen

 S C O U R I N G  A C I D 1L

Farblos

Mittel oder Hart

Polierpaste für oxidierte oder angelaufene 
Oberflächen
 Mit einer Maschine auftragen

 P O L I S H 1kg

Finishing zur Akzentuierung und Verstärkung des 
Glanzes
 Mit einer Maschine auftragen

 P O L I S H  + 1kg
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Nautix
Ihr Fachhändler: 

Time Out Composite oHG

 +49-(0)2227-90810 

service@timeout.de


